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Vorteile des HP Master Pass Schlusselsystems 

Mit dem HP Master Pass Schllisselsystem konnen Sie mehr als einen 
HP PC mit einem einzigen Generalschliissel offnen. Jedes 
programmierbare HP PC-Schlofi, das mit dem richtigen Code 
vorprogrammiert wurde, kann auf diese Weise geoffnet werden. 

Das Master Pass Schlusselsystem besteht aus folgenden Komponenten: 

• Ein Programmierungswerkzeug, mit dem Sie ein HP PC-SchloS so 
"programmieren" konnen, dafi es sich sowohl mit einem 
Standardschliissel als auch mit einem Generalschliissel offnen lafit. 

• Ein Generalschliissel, mit dem alle entsprechend mit dem 
Generalschlussel-Code vorprogrammierten PC-Schlosser geoffnet 
werden konnen. 

• Programmierbare Schlosser. Diese konnen bereits in Ihrem PC 
eingebaut sein oder miissen separat gekauft werden. Einige 
PC-Modelle von HP sind bereits mit programmierbaren Schlossern 
ausgestattet. Alle anderen HP PCs miissen mit den 
programmierbaren Schlossern nachgerlistet werden. 

Folgende Zubehorteile des Master Pass Schlusselsystems konnen Sie 
bei Ihrem HP Handler kaufen: 

• Eine Grundausstattung (HP D6655B) mit einem 
Programmierungswerkzeug, 3 Generalschliisseln und diesem 
Handbuch. 

• Einen Aufriistsatz (HP D6659A) mit 50 programmierbaren 
Schlossern, einem Adapter und diesem Handbuch. Sie benotigen 
diesen Satz, wenn Sie die Schlosser an PC-Modellen nachriisten 
wollen, die nicht werkseitig mit diesem SchloE ausgestattet sind. 

• Einen Ersatz-Generalschllissel (HP D6658B). 
Unterstiitzte Systeme 

Auf der Web- Site fur HP Zubehor konnen Sie sich informieren, ob das 
Master Pass Schlusselsystem von Ihrem HP PC oder Ihrer HP PC 
Workstation unterstiitzt wird: 

www . hp . com/go/pcaccessories 
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Programmierung eines PC-Schlosses fur den 
Generalschlussel-Zugang 

Um einen PC mit dem Generalschliissel zu offnen, miissen Sie zuerst 
den Generalschliissel mit dem Programmierungswerkzeug 
programmieren. Dieser Abschnitt beschreibt das Programmierungs- 
werkzeug und das Programmieren von PC-Schlossern fur den Zugang 
mit Generalschliisseln. Hier wird auch beschrieben, wie Schlosser auf 
HP PCs programmiert werden, die ursprtinglich nicht mit 
programmierbaren Schlossern ausgeliefert wurden. 



Das Programmierungswerkzeug 



Code-Auswahlhebel 
mit Halteschrauben 




Metallstift 



Schliissel des 

Programmierungs- 

werkzeugs 

Programmierungshebel 
in neutraler Position 



WARNUNG 



Programmierung eines PC-Schlosses 

Bei einigen PCs miissen Sie die Gehauseabdeckung abnehmen, um an das 
Schlofi zu gelangen. 



Aus Sicherheitsgriinden, nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PC erst dann 
ab, nachdem Sie das Netzkabel aus der Steckdose und alle Telefonkabel 
abgezogen haben. Bringen Sie stets die Gehauseabdeckung wieder an, bevor 
Sie den PC wieder einschalten. 



1 Wahlen Sie den gewiinschten Code iiber die Code-Auswahlhebel 
aus. Losen Sie die Halteschrauben, driicken Sie die 
Code-Auswahlhebel nach unten, und schieben Sie diese in die 
gewiinschte Position (im obigen Beispiel ist dies C4). 



Deutsch 3 



HP Master Pass Schlusselsystem Benutzerhandbuch 

Programmierung eines PC-Schlosses fur den Generalschlussel Zugang 

2 Priifen Sie, ob sich die Programmierungshebel in der neutralen 
Position befinden. Dies ist rechts die Position Al. 

Wenn sie sich nicht in dieser Position befinden, driicken Sie den 
Schliissel des Werkzeugs gegen eine harte Oberflache, wie z.B. einen 
Tisch (achten Sie darauf, daE Sie hierbei nicht die Oberflache 
beschadigen) . Hierdurch werden die Programmierungshebel 
zuriickgesetzt (sie kehren in die neutrale Position zuriick) , und das 
Programmierungswerkzeug kann jetzt fiir die Programmierung des 
PC-Schlosses verwendet werden. 

3 Stellen Sie sicher, dafi das zu programmierende SchloK entriegelt ist. 

Ein SchloK ist dann entriegelt, wenn sich das Schlusselloch in der 
vertikalen Position befindet, wobei direkt iiber dem SchloE ein 
kleines Loch erkennbar ist. 

4 Schieben Sie das Programmierungswerkzeug wie einen normalen 
Schliissel in das Schlofi ein. Achten Sie darauf, dafi das Werkzeug 
vollstandig in das SchloE eingefuhrt ist. Vergewissern Sie sich, daS 
Sie den Metallstift des Programmierungswerkzeugs an dem Loch 
iiber dem Schlofi am PC ausgerichtet haben. 

Wahrend der Programmierung des Schlosses mu£ das 
Programmierungswerkzeug permanent im SchloE eingesetzt bleiben. 
Andernfalls konnen Sie die Programmierungshebel nicht bewegen. 

5 Drehen Sie die Programmierungshebel, bis sie gegen die 
Code-Auswahlhebel stofien. 

Code-Auswahlhebel - — - ffnireV- 7i 



6 Ziehen Sie das Programmierungswerkzeug aus dem Schlofi. 




Programmierungs- 
hebel 
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Wenn beim Herausziehen des Programmierungswerkzeugs Probleme 
auftreten, achten Sie darauf, dafi die Programmierungshebel korrekt 
gegen die Code-Auswahlhebel stofien. 

7 Priifen Sie die korrekte Programmierung des Schlosses, indem Sie es 
mit einem Generalschliissel schliefien, der den gleichen Code hat 
(siehe "Benutzung des Generalschlussels" auf Seite 8). 

8 Setzen Sie das Programmierungswerkzeug zuriick (siehe Schritt 2 in 
dies en Anweisungen) . 

Programmierung von Schlossern auf PCs ohne 
Master Pass-Schlosser 

Wenn Sie das Master Pass Schliisselsystem auf anderen 
HP PC-Modellen benutzen wollen, die nicht werkseitig mit 
programmierbaren Schliissern ausgestattet sind, miissen Sie den 
Aufriistsatz D6659A bei einem HP Handler kaufen. Dieser Aufriistsatz 
enthalt 50 Schlosser und einen Adapter. Die Schlosser miissen mit dem 
Programmierungswerkzeug und dem Adapter programmiert werden, 
bevor sie in einem PC installiert werden. 

Programmierung eines Schlosses mit dem Adapter (fur PCs, die nicht mit 
programmierbaren Schlossern ausgeliefert wurden) 

1 Stecken Sie das SchloK in den Adapter. 




2 Programmieren Sie das SchloE (siehe Anweisungen im Abschnitt 
"Programmierung eines PC-Schlosses" auf Seite 3). 
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3 Nehmen Sie das SchloS aus dem Adapter, und bauen Sie es in den 
PC ein, wobei Sie das vorhandene SchloS oder die Metallblende 
entfernen. 

a Nenmen Sie die Gehauseabdeckung des Computers ab, und 

drlicken Sie das vorhandene Schlofi oder die Metallblende auf der 

Rlickseite des PC heraus. 
b Setzen Sie das SchloS in die Offhung ein (mit dem Schltissel im 

Schlofi eingesteckt) . Befestigen Sie es mit der beiliegenden 

Metallklammer. 

c Bringen Sie die Gehauseabdeckung des Computers wieder an 
(wie in diesem Kapitel beschrieben). 

Ihr PC muB nicht mit dem hier 
dargestellten Modell iibereinstimmen. 
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Deaktivierung des Generalschliissel-Zugangs zu einem PC 

Deaktivierung des Generalschliissel-Zugangs: 

1 Warden Sie am Programmierungswerkzeug den Code mit den 
Code-Auswahlhebeln aus, mit dem das PC-SchloE programmiert 



2 Driicken Sie das Schliisselende des Werkzeugs gegen eine harte 
Oberflache (achten Sie darauf, daK Sie hierbei nicht die Oberflache 
beschadigen) , und drehen Sie die Programmierungshebel, bis sie 
gegen die Code-Auswahlhebel stofien. 

3 Schieben Sie das Programmierungswerkzeug wie einen normalen 
Schlussel in das Schlofi ein. Beim Deaktivieren des 
Generalschlussel-Zugangs des Schlosses mufi das 
Programmierungswerkzeug immer vollstandig in das SchloK 
eingeschoben sein. 

4 Setzen Sie die Programmierungshebel in die neutrale Position und 
Ziehen Sie den Schlussel aus dem SchloE. 

5 Wiederholen Sie diese Schritte fur jedes Schlofi, an dem Sie den 
Zugang mit dem Generalschlussel verhindern mochten. 



wurde. 



Code-Auswahlhebel mit 
Halteschrauben 




Programmierungshebel 
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Benutzung des Generalschliissels 

Um ein PC-SchloK mit dem Generalschliissel zu offnen, miissen Sie diesen 
zunachst mit dem Programmierungswerkzeug programmiert haben. 
Dieser Abschnitt beschreibt die Konfigurierung des Generalschliissels und 
seine Verwendung zum Offnen von HP PC-Schlossern. 

Der Generalschliissel 



HINWEIS 



Aufnehmer 




Buchstaben- 
Auswahlrad 



Numerisches 
Auswahlrad 



Schliisselgriff 



Offnen eines PCs mit dem Generalschliissel 
Konfigurieren des Generalschliissels 

Es ist nicht moglich, den Code eines Generalschliissels nach dessen 
Programmierung zu andern. Wenn Sie einen anderen Code verwenden 
mochten, miissen Sie einen anderen Generalschliissel benutzen. Sie 
konnen einen Ersatz-Generalschliissel (HP D6658B) bei Ihrem 
HP Fachhandler bestellen. 

Sie konnen den Code Al nicht zur Konfigurierung des 
Generalschliissels verwenden. 

1 Drehen Sie das numerische Auswahlrad, bis der numerische Teil des 
Code im numerischen Auswahlfenster erscheint. 




1 . Drehen Sie das numerische 
Auswahlrad. 



2. Drehen Sie das 
Buchstaben- Auswahlrad 
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2 Drehen Sie das Buchstaben-Auswahlrad, bis der im Code 
verwendete Buchstabe im Buchstaben-Auswahlfenster erscheint. 

Um das Sicherheitsniveau nochmals zu steigern, sind die Buchstaben 
nicht alphabetisch sortiert (ACB...). 

3 Driicken Sie das metallische Ende des Generalschliissels gegen eine 
harte Oberflache wie z.B. einen Tisch, und driicken Sie den 
Generalschliissel auf dessen Oberseite nach unten, bis der 
numerische Code im Fenster erscheint. Der Generalschliissel ist 
damit verriegelt 



» 




3. Driicken Sie den 
Schliissel gegen eine harte 
Oberflache, um den Code 
zu verriegeln. 



Offnen des PCs 

Sie offnen einen PC, indem Sie den konfigurierten Generalschliissel 
einfach im SchloE herumdrehen. 

Bei einigen PCs miissen Sie die Gehauseabdeckung abnehmen, um an 
das SchlolS zu gelangen. 

Aus Sicherheitsgriinden, nehmen Sie die Gehauseabdeckung des PC 
erst dann ab, nachdem Sie das Netzkabel aus der Steckdose und alle 
Telefonkabel abgezogen haben. Bringen Sie stets die Gehauseab- 
deckung wieder an, bevor Sie den PC wieder einschalten. 
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Fehlerbehebung 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Behebung von Problemen 
bei Verwendung des Programmierungswerkzeugs. 



Probleme bei Verwendung des 
Programmierungs- 
werkzeugs 


Losungsvorschlag 


Beim Drehen der 
Code-Auswahlhebel treten 
Schwierigkeiten auf. 


• Vergewissern Sie sich, daS die Halteschrauben der Code-Auswahlhebel 
gelbst wurden. 

• Wenn Sie die Code-Auswahlhebel weiterdrehen (in Richtung 8), achten Sie 
darauf, daS Sie diese zuerst hineindriicken und dann in die Position 
schieben. 


Sie kbnnen die Code-Auswahlhebel 
oder die Programmierungshebel 
nicht bewegen. 


Vergewissern Sie sich, daS das Programmierungswerkzeug wahrend der 
Programmierung korrekt im SchloS eingesetzt ist. 


Sie kbnnen das 

Programmierungswerkzeug nicht 
aus dem SchloB Ziehen. 


• Vergewissern Sie sich, daG die Programmierungshebel korrekt gegen die 
Code-Auswahlhebel stoSen, bevor Sie versuchen, das 
Programmierungswerkzeug aus dem SchloS zu Ziehen. 

• Verschieben Sie vorsichtig einen der Programmierungs- 
hebel, bis sich das Programmierungswerkzeug etwas herausziehen laBt. 


Siehe haben ein PC SchloB mit dem 
falschen Code programmiert. 


Deaktivieren Sie den Generalschlussel-Zugang (siehe Seite 71, und 
programmieren Sie das PC-SchloG jetzt mit dem korrekten Code. 



Unterstutzungsdienste von HP 

Uber die elektronische Unterstiitzungszentrale von 

Hewlett-Packard steht eine Vielzahl an Service- und Unterstiitzungsoptionen 
zur Verfugung: 

Fur HP Vectra PCs www.hp.com/go/vectrasupport 
Fur HP Brio PCs www.hp.com/go/briosupport 
Fur HP Kayak PC Workstations www . hp . com/go/kayaksupport 
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Hardware-Garantie 

Fiir dieses HP Zubehor gilt eine Hardware-Gewahrleistung von einem 
Jahr, beginnend ab dem Kaufdatum des ersten Benutzers. Das Zubehor 
ist an ein Kundendienstzentrum von HP oder eines autorisierten 
Fachhandlers zu senden. 

Hewlett-Packard kann ein defektes Zubehor reparieren oder durch 
eine neue Einheit des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Modells 
ersetzen. 

Wenn dieses Zubehor zusammen mit einem HP Vectra oder Brio 
Personal-Computer oder einer HP Kayak PC Workstation gekauft 
wurde, gilt fiir dieses Zubehor die gleiche Gewahrleistung wie fiir 
diesen Computer bzw. diese Workstation. Es gelten die gleichen 
Bedingungen und die gleichen Zeitraume. 

Informationen iiber die Einschrankungen der Gewahrleistung, die 
Verantwortung des Kunden und weitere Bedingungen finden Sie in den 
Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal-Computer bzw. 
Ihrer PC Workstation. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND 
NEUSEELAND GILT FOLGENDES: SOFERN NICHT GESETZLICH 
ZULASSIG, FUHREN DIE HIER ANGEGEBENEN 
GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZU EINEM 
AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER 
VERANDERUNG DER GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN 
RECHTE, DIE SEITENS DES KUNDEN AUF DEN KAUF 
ANZUWENDEN SIND. 
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